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PRESSION D’UTILISATION EN SERVICE (EN BAR)

GAZ COMBUSTIBLE 0,5 bars à 1,5 bars

OXYGÈNE 1 à 2 bars

OXYGÈNE DE COUPE 12

CHALUMEAU MANUEL COUPEUR

CHALUMEAU H4 TÊTE 853

DESCRIPTION

Chalumeau manuel coupeur haute pression à 
mélange d’oxygène et de gaz combustible dans la 
tête de coupe.
Ce chalumeau équipé d’un protège-main et d’une 
gachette.

DIMENSIONS

Longueur sur demande.

OPTION

Version blindée.

TÊTES COMPATIBLES

3 types de têtes proposées : 

Tête 853 90°

Tête 853 120°

Tête 853 180°

BUSES COMPATIBLES

Tout type de buses 853 :

BUSE 853 
HP50 LG 60 
40/10

BUSE 853 500 
022C 40/10

BUSE 853 050 
120C 30/10 À 
50/10
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PRESSION D’UTILISATION EN SERVICE (EN BAR)

GAZ COMBUSTIBLE 0,5 bars à 1,5 bars

OXYGÈNE 1 à 2 bars

OXYGÈNE DE COUPE 12

CHALUMEAU MANUEL COUPEUR

CHALUMEAU H4 TÊTE 1053

DESCRIPTION

Chalumeau manuel coupeur haute pression à 
mélange d’oxygène et de gaz combustible dans la 
tête de coupe.
Ce chalumeau équipé d’un protège-main et d’une 
gachette.

DIMENSIONS

Longueur sur demande.

OPTION

Version blindée.

TÊTES COMPATIBLES

3 types de têtes proposées : 

Tête 1053 90°

Tête 1053 120°

Tête 1053 180°

BUSES COMPATIBLES

Tout type de buses 1053 :

BUSE 1053 850 
055 80/10

BUSE 1053 
APG

BUSE 1053 
80/100 À 
100/10




